FOGLIO ISTRUZIONI MONTAGGIO

CENTRALINA CONTROLLO POPOFF

COLORAZIONE E FUNZIONE CAVI
NERO CAVO DI MASSA DA COLLEGARE AL NEGATIVO BATTERIA

ROSSO DA COLLEGARE AL POSITIVO BATTERIA TRAMITE IL PORTA FUSIBILE
FORNITO NEL KIT .

(IL PORTA FUSIBILI IL PIU VICINO POSSIBILE ALLA FONTE DI
ALIMENTAZIONE.)

ARANCIONE SEGNALE ACCELERATORE DA COLLEGARE :

ABARTH 595 CON CENTRALINAADUE CONNETTORI DELLA STESSA
LUNGHEZZA
CONNETTORE A PIEDINO N.A24 VERDE GRIGIO.

ABARTH 500 CON CENTRALINAA 2 CONNETTORI UNO LUNGO ED UNO
CORTO
CONNETTORE LUNGO PIEDINO A79 BLU/NERO

COLLEGARE | DUE RESTANTI CONNETTORI RISPETTIVAMENTE:

QUELLO MASCHIO CON LINGUETTA GIALLAALLA NOSTRA VALVOLA E1
QUELLO FEMMINA TUTTO NERO AL CONNETTORE DI COMANDO VALVOLA
ORIGINALE.

FUNZIONI E SIGNIFICATI LED

LED POSIZIONE ROSSO = PRESENZA ALIMENTAZIONE

LED POSIZIONE BLUE = SE LAMPEGGIANTE= PRESENZA SEGNALE
ACCELERATORE SOTTO SOGLIA FUNZIONAMENTO

LED POSIZIONE BLUE = SE ACCESO FISSO = PRESENZA SEGNALE
ACCELERATORE PREMUTO SOPRA SOGLIA FUNZIONAMENTO

LED POSIZIONE VERDE = USCITA TENSIONE PER COMANDO VALVOLA ( SI
ATTIVAAL RILASCIO ACCELERATORE)

grigio/verde
grey/green =
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